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Perfil de la empresa

Fundada en 2022, KOYO ha sido un moderno fabricante de ascensores y escaleras
mecanicas con sede en Kunshan, China, con un capital invertido de 130 millones de
dadlares estadounidenses, y un area ocupada de 230000 metros cuadrados. Es un
fabricante integral de ascensores que integra la investigacion y el desarrollo, el disefio, la
fabricacion, la venta, la instalacion, el mantenimiento y el reacondicionamiento en una
solucion combinada. Hasta la fecha, la empresa es capaz de producir ascensores de alta
velocidad con una velocidad maxima de 8 m/s. Las unidades construidas estan equipadas
con el Sistema de Control Supervisorio de Elevator Group que es capaz de gestionar ocho
unidades al mismo tiempo operando en edificios de hasta 64 pisos. Ademas de la linea de
productos de KOYQ, la altura maxima de elevacion de las escaleras mecanicas puede
alcanzar los 25 metros, y la longitud maxima de los productos de transporte de pasajeros
puede llegar a los 200 metros. Mediante la colaboracién con la Universidad de Suzhou y la
Universidad Jiactong de Shanghai, KOYO ha desarrollado una serie de placas base y
sistemas de control propios. Desde 2002, nuestros productos son populares en 122 paises
como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, etc.

KOYO Elevator fue clasificada como Empresa Nacional de Alta Tecnologia debido a su
fuerte inversion en [+D y en tecnologia innovadora. Con un equipo de produccion de
trabajo de metal automatizado y un equipo de montaje de linea de escaleras mecanicas,
ademas de una mentalidad de constante esfuerzo por la perfeccion, KOYO ha sido capaz
de asegurar la calidad y el rendimiento de sus productos desde el primer dia. Toda la
produccion se ajusta a las normas de CCC, GB, VDI, EN81, EN115, CE, TUV, IEC, stc.
KOYO también ha obtenido el Certificado de Autenticacion del Sistema de Supervision de
Calidad 1SO2001:2015, el Certificado del Sistema de Gestion Ambiental ISO14001:2015 y
el Certificado del Sistema de Gestion de Seguridad e Higiene en el Trabajo 1ISO45001:2018
emitidos por los institutos de certificacion internacionales autorizados.
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Monto de la inversion: 1 30 millones de ddlares
Area ocupada: 2 30'000 metros cuadrados

La velocidad maxima de 8 m/s
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64 pisos, sistema de control de supervision de grupos de 8unidades
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La altura maxima de 2 5m para escalera mecanica

La longitud maxima de 2 00 m para pasarela automatica

Popular en 1 2 2 paises




N7

\
A

\
\\\3

il @

LW W VA

\/

\

|

Tecnologia innovadora
Llevar una vida intelectua

@

Sistema de control avanzado Sistema di
grupo de piso de ¢

Se aplica a un microprocesador integrado doble de 32 digitos
para terminar conjuntamente las funciones de operacion del
ascensor y el control de accionamiento del motor.

Sistema de monitor
Cyber-Physical de larga distancia

Combina con el sistema Cyber-Physical de monitor de larga
distancia. No solo eumple con la cobertura completa de monitor
y supervision, sino que también mejora en gran medida la
eficiencia y la calidad del servicio postventa. Y aumenta el grado
de seguridad de los ascensores.



Ahorro de energia
Mejora el desarrollo de la
proteccion medioambiental

Nueva generacion de imanes permanentes
Maquina de traccion sincrona y sin engranajes

KOYO Elevator utiliza maquinas de traccion sincrona y sin engranajes de imanes
permanentes Se caracteriza por ahorro efectivo de energia, estructura compacta,
propiedades ventajosas. Y ahorra mas del 40% de energia.

e
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Tecnologia de regeneracion de energia

Convierte la energia potencial durante la sobrecarga del ascensor o la
pérdida de peso en energia eléctrica de alta pureza para el suministro de
ofros equipos eléctricos para prolongar la vida Util de los ascensores y
reducir mas del 20 % del consumo de energia.

Tecnologia de supervision de grupo

El sistema admite un grupo de 8 ascensores, coordina el despacho
segun el sistema de supervision del grupo con la gestion unificada. De
este modo, mejora la eficiencia del viaje y reduce el consumo de
energia.



Seguridad y comodidad
Disfruta de los momentos
acogedores

<,

Sistema de control de maquina de puerta de
frecuencia variable y voltaje variable VVVF

El sistema aplica un iman permanente de AC y un sistema de control
de maquina de puerta de frecuencia variable VVVF con ajuste libre de
la curva de apertura / cierre, operacion segura y acogedora, bajo nivel
de ruido, propiedades estables y confiables.

Sistema de proteccion de cortina de luz
de rayos infrarrojos

El sistema forma una red de proteccion intensiva tipo cortina de luz en
la entrada/salida de los ascensores. Puede monitorear libremente a
cualquier persona/objeto que entre/salga del ascensor para proteger
efectivamente la segurdad humana.

Sistema de control de posicion preciso

Este sistema utiliza el sensor avanzado para cumplir con la
retroalimentacion en tiempo real y la eliminacion de sefiales. Cumple
con el efecto de nivelacion sin errores con tecnologia de memoria de
coche Unica y confilable. Garantiza la apertura con antelacion y la
seguridad de nivelacion después del estacionamiento.
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Ascensor de pasajeros con
sala de maquinas peg

Ahorra espacio y costes de construccion

En comparacion con la sala de maquinas ordinaria, ahorra la
mitad de espacio. Es conveniente para el disefic de la
construccion. Aumenta eficazmente |la tasa de utilizacion del
area de construccion.

El requisito minimo para la altura de la sala de maquinas es de
2800 mm, no solo reduce mas del 20% de la altura ordinaria
de la sala de maquinas, sino que ahorra el coste de
construccion.

Sala de maquinas Sala de maquinas
de ascensor ordinaric de ascensor pequefio
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Ascensor de pasajero
sin sala de maqu

v

Diseno optimizado, creacion de espacio

Instalacion de las piezas de la sala de maquinas en el pozo.
Ahorra el espacio del edificio v reduce el coste de la
construccion.

La tecnologia de aislamiento actistico de la cabina resulta
acogedora y franquila. La doble capa del coche reduce
eficazmente el ruido del ascensor sin sala de maquinas. Esto
hace que el ambiente de viaje sea mas acogedor y tranquilo.

S8l de mErumac Sala de maquinas del
de ascensor ordinario ascensor sin sala de maquinas
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Modelo: KYC-H201 ."

Estandar Iﬂ" ‘ 1 |
Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino | '

Pared lateral:

Acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D101, Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Nota: El acero inoxidable de pelo se refiere al acero Inoxadshle de




Modelo: KYC-H216

Pared trasera:

Cristal negro (LG-008),
marco de acero inoxidable

Pared lateral:
Acero de madera (franja horizontal CP-005)

Techo:
KYT-D125, Acero inoxidable espejo

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

Puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable de grano fino

Modelo: KYC-H217

Pared trasera:

Acero inoxidable en relieve,
insercion de acero inoxidable en espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano de oro rosa

Techo:
KYT-D125, Acero inoxidable espejo

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de color oro rosa

Puerta del coche
Acero inoxidable de color oro rosa

Zocalo
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F106, acero inoxidable de grano fino

SUPPORT A BETTER LIFE | 16




Modelo: KYC-H218

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F107, acero inoxidable de grano fino

Modelo: KYC-H219

Pared trasera:
Pintura (gris claro PS-008),
Espejo ceremonial (400x1400)mm

Pared lateral:
Pintura (gris claro PS-008)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Placa de acero pintada (PS-008)

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable de grano fino
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Modelo: KYC-H220

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:
Chorro de arena de acero inoxidable con oro y fitanio

Techo:
KYT-D126, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino

Modelo: KYC-H221

Pared trasera:
Chorro de arena de acero inoxidable con oro y titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:

KYT-D127, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable de grano fino
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Modelo: KYC-H222

Pared trasera:

Acero inoxidable en relieve,
Insercion de acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Titanio oro acero inoxidable

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-528, suelo de PVC

Pasamanos:

KYH-F106,
acero inoxidable con pelo de oro de titanio

Modelo: KYC-H223

Pared trasera: I {.. 'la
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Pared lateral:

Acero para madera (CP-002)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino




Modelo: KYC-H224

Pared trasera:

Acero inoxidable, espejo de cristal de media altura !

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Mint LG-003)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino
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Modelo: KYC-H225

Pared trasera:
Acero inoxidable, espejo de cristal de media altura

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Cappuccino LG-005)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino



Modelo: KYC-H226

Pared trasera:
Acero inoxidable, espejo de cristal de media altura

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Pearl LG-006)

Techo:
KYT-D102, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino

Modelo: KYC-H227

Pared trasera:

Acero inoxidable de grano fino,
Espejo de cristal de media altur

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Husky LG-004)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-8029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, Acero inoxidable de grano fino
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Modelo: KYC-H228

Pared trasera:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-016-02)

Pared lateral:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-016-02)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Modelo: KYC-H229

Pared trasera:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-015-02)

Pared lateral:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-015-02)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Modelo: KYC-H230

Pared trasera:
Acero inoxidable estampado (KYDM-027), acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:
Acero inoxidable estampado (KYDM-027), acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC
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Modelo: KYC-H231

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en espejo (KYDM-058), acero inoxidable rayado

Pared lateral:
Acero inoxidable grabado en espejo (KYDMH58), acero inoxidable rayado

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC
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Modelo: KYC-H232

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino, acero inoxidable de espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino, acero inoxidable de espejo

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Modelo: KYC-H233

Pared trasera:
Acero inoxidable de titanio negro, acero inoxidable de titanio negro de espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de titanio negro, acero inoxidable de titanio negro de espejo

Techo:
KYT-D124, titanio negro, acero inoxidable

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de pelo negro de fitanio

La puerta del coche:
Acero inoxidable de pelo negro de titanio

Zdbcalo:
Acero inoxidable de pelo negro de titanio

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Modelo: KYC-H234

Pared trasera:
Acero inoxidable dorado titanio, acero inoxidable dorado titanio espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable dorado titanio, acero inoxidable dorado titanio espejo

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zocalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC

Modelo: KYC-H235

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano de oro rosa, acero inoxidable de espejo de oro rosa

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano de oro rosa, acero inoxidable de espejo de oro rosa

Techo:
KYT-D125, Acero inoxidable con espejo de oro rosa

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de color oro rosa

La puerta del coche:
Acero inoxidable de color oro rosa

Zocalo:
Acero inoxidable de color oro rosa

Suelo:
KYS-5029, suelo de PVC




Modelo: KYC-H236

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-015)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5028, suelo de PVC

Modelo: KYC-H237

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-002)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zocalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5028, suelo de PVC

Modelo: KYC-H238

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-005)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zécalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5028, suelo de PVC
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Modelo: KYC-H239

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-006)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:

Acero inoxidable de grano fino
Zocalo:

Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-5028, suelo de PVC




Modelo: KYC-H240

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en oro titanio,
Titanio oro acero inoxidable

Pared lateral:

Acero inoxidable grabado en oro fitanio,

Titanio oro acero inoxidable

Techo:

KYT-D108, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:

KYD-Z114, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio
Zocalo:

Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5030, suelo de PVC

Modelo: KYC-H241

Pared trasera:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio,
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:

Acero inoxidable con espejo de oro de titanio,

Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio
Techo:

KYT-D128, titanio oro acero inoxidable

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro espejo acero inoxidable

La puerta del coche:

Titanio oro espejo acero inoxidable
Zocalo:

Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5208, suelo de PVC

Modelo: KYC-H242

Pared trasera:

Acero inoxidable grabado en oro titanio,
Acero inoxidable grabado a espejo en oro rosa

Pared lateral:

Acero inoxidable grabado en oro titanio,

Acero inoxidable grabado a espejo en oro rosa

Techo:

KYT-D124, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
KYD-Z115, Acero inoxidable grabado en oro rosa

Zocalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5031, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable con pelo de oro de fitanio
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Model: KYC-H243

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio,
Acero inoxidable grabado en oro titanio

Pared lateral:

Acero inoxidable grabado en espejo de oro de fitanio
Techo:

KYT-D127, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:

KYD-Z116, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio
Zécalo:

Titanio oro acero inoxidable

Suelo:

KYS-5032, suelo de PVC

Pasaman
KYH-F101, acero inoxidable con pelo de oro de titanio




Modelo: KYC-H244

Pared trasera:

Acero inoxidable grabado en oro titanio,
Titanio oro espejo acero inoxidable

Pared lateral:

Acero inoxidable grabado en oro titanio,
Acero inoxidable con espejo de oro y titanio

Techo:
KYT-D115, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zocalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S033, suelo de PVC

Rl

Modelo: KYC-H245

Pared trasera:

Acero inoxidable con pelo de oro de titanio,

Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio
Pared lateral:

Acero inoxidable con pelo de oro de titanio,

Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D115, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
KYD-Z117, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Zocalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5034, suelo de PVC

Modelo: KYC-H246

Pared trasera:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio,
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio,
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D129, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable
La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zoécalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5032, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable con pelo de oro de fitanio
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Modelo: KYC-H247

Pared trasera:
Acero inoxidable con pelo de oro de titanio,
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable con pelo de oro de titanio,
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D129, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable
La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zocalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-5035, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable con pelo de oro de titanio




Ascensor de
observacion cuadrado

Modelo: KYC-H501

Estandar

Pared trasera:
ro inoxidable de lineas finas
Pared lateral:
oxidable de lineas finas

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:

Acero inoxi e de grano fino

Techo:
KYT-D101, acero inoxidable de grano fino

Pasamanos:
KYH-F101, Tubo redondo de acero inoxidable |
|




Modelo: KYC520

Cubierta:
Acero inoxidable de grano fino, patron grabado

Techo:
Acero inoxidable Hairline, Lampara de techo blanca, Downlight LED

Pared del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zona turistica:
6 + 6 vidrios laminados 3 piezas

Pasamanos:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
PVC

Modelo: KYC521

Cubierta:
Acero inoxidable de grano fino, Liston luminoso decorativo

Techo:
Marco de acero inoxidable, acrilico, lampara LED

Pared del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zona turistica:
Vidrio laminado 6 + 6

Pasamanos:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
PVvC

Modelo: KYC522

Pared lateral:
Acero inoxidable espejo de titanio, acabado de madera

Pared trasera:
Vidrio templado laminado redondo

Cubierta:
Acero inoxidable Titanio-Oro, Poste de luz organico
Techo:

Marco de madera, laminado dorado superior,
lluminacion LED, Banda de luz de retorno alrededor

Pasamanos:
Tubo redondo de acero inoxidable dorado con titanio

Suelo:
PVC
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Modelo: KYC523

Cubierta:
Acero inoxidable con espejo de oro y titanio, acrilico

Techo:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio,
laminado superior de oro, luces descendentes

Pared del coche:
Titanio oro espejo acero inoxidable

Zona turistica:
Vidrio laminado 6 + 6

Pasamanos:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
PVC




SUPPORT A BETTER LIFE | 42

Ascensor de hospital

Hay un requisito estricto para el ascensor de cama debido al ambiente especial en el hospital.
Centrandose en el disefio crientado al ser humano, KOYO controla con precision la velocidad
de desplazamiento del ascensor y crea un espacio comodo para los pasajeros.

Modelo: KYC-H208

Estandar

Pared trasera:

Acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:

Acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:

Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:

Acero inoxidable de grano fino

Techo:

KYT-D104, acero inoxidable Hairline, acrilico

Suelo:
KYS-S029, PVC

Opcional:

Pasamanos:
KYH-F105, acero inoxidable de grano fino

Caja de operaciones para discapacitados:
KYCOP121




Ascensor de carga

i 7
._‘ﬁl?_.._. ik~

El elevador de carga KOYO crea un nuevo concepto de movimiento de carga, y asegura
la mejor capacidad de carga con un amplio espacio abierto, es la mejor opcion para la

fabrica y el almacén.

Modelo: KYC-H401

Color de la pintura

Estandar
Pared del he: ;
ared defcoche PS-001 Estandar PS-002
Pintura de chapa de acero -
El techo del coche: B

PS-006

Pintura de chapa de acero, Acrilico, Ventilador redondo

El fondo del coche:
Pintura de chapa de acero para patrones

La puerta del coche:
Pintura de coccion de placas de acero

Nota: El acero inoxidable de pelo se refiere al acero inoxidable de pelo corto




KYIND118G
Estandar

KYIND118DG
Estandar
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Funcionamiento del coche

Panel

KYCOP108

KYCOP106

Colores claros de botones

KYIND108

KYIND106

KYIND108D

KYIND106D
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Funcionamiento del coche
Panel

Panel de todo cristal
€, elegante y ligero de lujo
Disfﬂ#temos plenamente de una

% i 5 : 1000KG
vida de alta calidad . 13PERS

KoYo

1000kg 13 PERS

HIOFYC: Elitauncr Co. Ad.

B TOIKG
3 3

KOYo

Buffet Restaurant

@
©

1000KG
X 13PERS

Lobby-T-Lounge & Bar

KYCOP185 KYCOP380 KYCOP191 KYIND191 KYCOP192 KYIND192




Funcionamiento
del coche
Panel

KYCOP121

KoYO KOYO

KYIND109 KYIND109D

KYCOP30 KYCOP10

Pared lateral integrada

KYIND20

KYIND13

Conexion en paralelo
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W

KYSF122 KYX101

KYIND198




Funcionamiento del coche

Panel

&

COP103

KOYO

D KYIND450

KoYyo KOYO

COP103 KYIND20 KYIND20
Llamada gestual
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KYIND118G

s,
-

KYINDGO1 KYINDGO02 KYIND110 KYINDO035 KYINDO36



Sensor de control de llamada
exterior sin contacto

La nueva magia de los viajes saludables
Interruptor inducido totalmente automatico,
agitar la mano en el aire, sin tocar

Evita eficazmente la infeccion bacteriana
Disfrutar intelectualmente de una vida pronta,
sana y conveniente

Sistema intelectual de
purificacion y esterilizacion del aire

Tecnologia de esterilizacion y purificacion de doble eficacia
Esterilizacion en tiempo real, intercambio de aire cada 5 minutos
Certificacion de pruebas autorizada

Sistema de identificacion biologica intelectual

Pulsador inducido sin contacto

distancia efectiva inducida.
Evita que el dedo toque el boton de presion. De este modo, se reducen los riesgos
de contagio de enfermedades.

Es aplicable a las zonas de uso intensivo como hospitales, centros comerciales,
edificios de oficinas, etc
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Ascensor
Intelectual
Publicidad

Modelo: KYM-M103

Anchura de la pared de la cabina:
Anchura completa (Anchura maxima 1600)
Pantalla: 24 pulgadas

@ 1080

Control a distancia  Relacién de Induccién del
resolucién de alta  cuerpo humano
definicion

Anuncio intelectual de la pantalla
de visualizacion del espejo

Apoya la emision de noticias, el aviso de gestion de ediﬁms
asesoramiento de servicios, el conocimiento de la segurid
publicidad comercial, etc.

Rompe con la impresion tradicional de la gente hacia los

de los ascensores.

No se limita a la pantalla de visualizacion del ascensor con
funciones de campo multimedia.

También puede ofrecer al publico mas y mas servicios.

Modelo: KYM-M101
Tamaho de la pared del coche: 500x1400

Pantalla: 24 pulgadas




Material: Acero inoxidable de grano fino

Color de pintura
opcional

Material: Pintura de chapa de acero (PS-001)

Modelo: KYD-Z114

Material:

Acero inoxidable grabado con espejo
de oro y titanio

P AS U I

s\ ]
PN
5 !

Modelo: KYD-Z2119

Material:
Acero inoxidable grabado al espejo

Modelo: KYD-Z2117

Material:

Acero inoxidable grabado con espejo
de oro y titanio

Modelo: KYD-Z2120

Material:

Acero inoxidable grabado con espejo
en oro champan
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Modelo: KYD-Z2118

Material:
Acero inoxidable grabado al espejo

Modelo: KYD-Z2121

Material:

Acero inoxidable grabado con espejo
de bronce
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Puerta del rellano serie Serie de marcos de puertas

]
oo [

KYJ-J101 KYJ-J201 KYJ-J301
Jamba estrecha Jamba ancha Jamba ancha

—{]
e § oo [73 S

Modelo: KYD-Z122 Modelo: KYD-Z2123 Modelo: KYD-Z124

Material: Material: Material: Acabado de la decoracion (Por otros)
Acero inoxidable grabado con espejo Acero inoxidable grabado con espejo Acero inoxidable grabado con espejo

de oro rosa de oro y titanio de oro rosa

(o0 ]
[oe]

KYJ-J202 KYJ-J302

Jamba ancha con dintel Jamba ancha con dintel

Chambrana
Modelo: KYD-Z125 Modelo: KYD-Z126 Modelo: KYD-Z127 Jar""‘“ ’e“a inclinada

Nombre: Pueria de cristal con marco Nombre: Acero inoxidable Nombre: Puerta visual
Nombre: Puerta de cristal sin marco
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Serie de techos

KYT-D101 Estandar

Explicacion:

Rango de carga: <2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamaiio del marco: 80mm-300mm

KYT-D102

Explicacion:

Rango de carga: <2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamaiio del marco: 80mm-300mm

KYT-D109

Explicacion:
Gama de tamafios: CW<2300; CD<2300

Altura del techo: 100 mm
Ventana de seguridad: Si

Nota: Si el tamafio del coche es mayor,
se empalmara en dos piezas.

-

KYT-D130

Explicacion:

Rango de tallas: CW<2300;,CD<2300
Altura del techo: 100 mm

Ventana de seguridad: Si

KYT-D108

Explicacion:

Rango de carga: <2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamaiio del marco: 80mm-300mm

KYT-D104

Explicacidn:
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamaio del marco: 80mm-300mm

KYT-D123

Explicacion:

Rango de tallas: CW<2300;CD<2300
Altura del techo: 100 mm

Ventana de seguridad: Si

Nota: Si el tamafio del coche es mayor,
se empalmara en dos piezas.

KYT-D110

Explicacion:

Rango de carga: <1000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamaifo del marco: 80mm-300mm
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Serie de techos

KYT-D127 KYT-D126
Explicacion: Explicacion:

Rango de tallas: CW<=2300;CD<2300 Rango de carga: <2000kg
Altura del techo: 120 mm Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: Si Ventana de seguridad: No

Nota: Si el tamarfio del coche es mayor,
se empalmara en dos piezas.

KYT-D124 KYT-D114 KYT-D115
Explicacidn: Explicacion: Explicacion:

Rango de tallas: CW<=2300;CD=2300 Rango de carga: <1000kg Rango de carga: <2000kg
Altura del techo: 100 mm Altura del techo: 150 mm Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No Ventana de seguridad: No Ventana de segurnidad: No

Tamafio del marco: 200mm-300mm Tamaiio del marco: 80mm-300mm

KYT-D125 KYT-D116 KYT-D128

Explicacidn:

Gama de tamaiios: CW<2300;CD<2300

Altura del techo: 100mm
Ventana de seguridad: Si
Lamparas: 4/6 Pc

Explicacién:

Rango de carga: <2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamario del marco: 80mm-300mm

Explicacion:

Rango de carga: <1000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No

Tamano del marco: 80mm-300mm



Serie de pasamanos

KYH-F101

Material: Acero inoxidable de pelo de oro de titanio

KYH-F101

Material: Acero inoxidable de pelo de titanio negro

“
lT

KYH-F106

Material: Acero inoxidable de pelo de oro de titanio

KYH-F107

Material: Acero inoxidable de grano fino

= = V4

KYH-F108

Material: Acero inoxidable de grano fino
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KYH-F101

Material: Acero inoxidable de grano fino

Y/

ﬁ_ —

KYH-F102

Material: Acero inoxidable de grano fino

KYH-F103

Material: Acero inoxidable de grano fino

w©

KYH-F104

Material: Acero inoxidable de grano fino

\ .

KYH-F105

Material: Acero inoxidable de grano fino



Serie de pisos

KYS-S029 KYS-S031
PVC / Marmol PVC / Marmol

KYS-S033 KYS-S034
PVC / Marmol PVC / Marmol

KYS-S028 KYS-S030
PVC / Marmol PVC / Marmol

KYS-S032
PVC / Marmol

5

KYS-S035
PVC / Marmol

o

KYS-S208
PVC / Marmol

KYS-5201 KYS-S202
PVC / Marmol PVC / Marmol

KYS-S204 KYS-S205
PVC / Marmol PVC / Marmol
KYS-S207

PVC / Marmol
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KYS-S203
PVC / Marmol

KYS-S206
PVC / Marmol



Unidad de control eléctrico
Especificacion

Funcion estandar

No. | Nombre de Ia funcién | Descripcion de la funcion
En caso de funcionamiento automatico o con asistente, durante el proceso de funcionamiento, al mismo tiem)
; i p! . po
01 Todo el control selectivo que responde a la sefial de mando de la cabina, responde automaticamente a la sefial del boton de llamada
colectivo amba/abajo. Los pasajeros de cualquier planta pueden registrar la sefial de llamada arriba/abajo para llamar al
ascensor.
Es la funcion de operacion utilizada en la inspeccion o depuracion. Si esta de acuerdo con las condiciones de
02 Inspeccion en marcha funcionamiento, presione el boton hacia arriba/abajo, el elevador corre hacia arriba/abajo a la velocidad de
inspeccion. Si se pulsa continuamente el boton, el ascensor sigue funcionando. Si suelta el boton, se detiene
inmediatamente.
Bajo la condicion de no inspeccion y no estacionamiento en la zona de nivelacion, en este momento, siempre y
03 | Auto-rescate lento en marcha cuando esté de acuerdo con los re%uisit[}fs de seguridad de arranque, el ascensor se ejecuta lenta y automatica-
mente a la zona de nivelacion, se abre y libera a los pasajeros.
. . La funcion esta disefiada para probar o comprobar un nuevo ascensor. Establece ciertos parametros de la
04 | Prueba de funcionamiento maquina integrada para probar el funcionamiento, el ascensor funciona automaticamente. El tiempo total de
funcionamiento automatico y el intervalo por cada funcionamiento pasan por la configuracion de los parametros.
El sistema tiene un reloj en tiempo real en su interior. Cuando registra cualquier problema, puede registrar la hora
: Egisir quier pi na, pu €g
05 Control del reloj especifica de cada problema. Ademas, tome este reloj como cniterio para ciertas funciones relacionadas con el
control del tiempo.
arcamiento Sila rtura continua supera el tiempo establecido y el limite de apertura no actua, el ascensor se cierra. Tras
Ap apel p po y p :
06 estacion-intercambio el cierre, se dirige automaticamente a la planta adyacente y se abre.
El pasajero pulsa el boton de mando y éste responde. A continuacion, comprueba que no se ajusta a los requisitos
07 | Cancelar el comando de error reales. Después de registrar el comando, presione continuamente el boton de comando de error dos veces,
cancela la sefial registrada. Se puede hacer a través de la configuracion de parametros.
08 Cancelar aulomaicaments Cuando el ascensor llega al atemzaje mas lejano, va a realizar la operacion de inversion. Entonces anula todos
el comando en la > 4
operacion de inversion los registros anteriores.
09 |B I En condiciones totalmente automaticas, durante la carga completa (normalmente el 80% de la capacidad de
y-pass a piena carga carga), el ascensor no responde a ninguna sefial de llamada de paso. Sélo responde a la sefial de mando.
. Durante el funcionamiento totalmente automatico, si se ajusta efectivamente la funcion de atemrizaje automatico, y
10 | Aterrizaje en casa no hay ningin comando / llamada en el grupo de ascensores, después de un tiempo de retardo (el tiempo puede
ir a traves de la configuracion de parametros), entonces hace el aterrizaje automatico.
Parida:sutomatica del En condiciones totalmente automaticas, sin el comando del ascensor y el registro de llamada exterior supera los
1 filador del chche v de 3 minutos (3min. es el valor por defecto, el tiempo puede pasar por el ajuste de los parametros), entonces detiene
Hl?fn‘“li!naac?gn encgs gr; B automaticamente el ventilador de la cabina y la iluminacion. Después de recibir cualquier comando o sefial de
P llamada, se vuelve a electrificar. Puede ser utilizado de nuevo.
12 é\éugéiﬂgrg dela plants A través del operador manual, puede establecer libremente cualquier aterrizaje de estacionamiento y ninguno.
través del interruptor de palanca en la caja de operaciones, se elige el funcionamiento del asistente. Durante el
A través del i ptor de pal la caja de operaci , se elige el funci iento del asi Dura |
13 Fincionarmicnto del asicianta funcionamiento del asistente, el ascensor no tiene funcion de cierre automatico. El cierre del ascensor se ejecuta
bajo las condiciones de presion continua del boton de cierre por parte del asistente. Mientras tanto, tiene
funciones direccionales del asistente y de derivacion del boton.
Funcionamiento El funcionamiento independiente significa el funcionamiento de proposito especial. En este momento, el ascensor
14 independiente no acepta ningun registro de llamada. No se cierra automaticamente. Los modos de funcionamiento son similares
a los de la operacion del asistente.
. Si se produce una catastrofe de incendio, pulse el "interruptor de retormo de catastrofe de incendio”, el ascensor
15 E:tggg gg ;ng;rggmnca cancela inmediatamente todos los comandos y llamadas. Se dirige al rellano de la casa de bomberos tan pronto
como sea posible. Luego se abre y se detiene.
- 2t Durante el funcionamiento sistematico, cada punto de accion del interruptor de terminal y cada punto de accion del
16 J(;osn;(;rl.!gg g&%'g%ﬁ;m interruptor de nivelacion de S&iso corrigen la sefial de posicion de los ascensores por los datos de posicion
obtenidos durante el autoajuste.
En condiciones de funcionamiento totalmente automatico o de acompafiante, después de pulsar el interruptor de
S e d blogqueo, cancela todos los registros de llamada. Soélo responde a las drdenes de la cabina hasta que no queda
17 asecr;ﬁé?)re?smerm e ninguna. A continuacion, vuelve a la posicion inicial. Después de la apertura automatica, apaga el ventilador y la
iluminacion de la cabina. Enciende la "lampara de apertura”. Después de 10 segundos de retardo, se detiene.
Después de restablecer el interruptor de blogueo, comienza a funcionar normalmente.
18 Proteccion contra sobrecarga Cuando el interruptor de sobrecarga actia, no se cierra y suena el zumbador.
Ui 456 Durante el proceso de funcionamiento, después de que se ejecuta continuamente el tiempo estipulado por el
19 g MIEROCK Oe UCMpL limitador de tiempo de funcionamiento (max. 45 segundos), si el interruptor de nivelacion no acta, se detiene
e funcionamiento s
20 Proteccion contra fallos Si el interruptor de desaceleracion no es valido, el ascensor realiza un estacionamiento de emergencia. Evita que
del interruptor reductor se precipite hacia amba/abajo.
21 Limitador del tiempo de El terminal de subida/bajada instala el interruptor de desaceleracion del terminal y el interruptor de limite del
funcionamiento terminal. Asegura que el elevador no exceda la carmrera.
22 Proteccion de reduccion de Cuando el sistema recibe la sefial de problema del bucle de seguridad, realiza una parada de emergencia. Evita
los fallos de los interruptores que el sistema funcione después de un error.
23 Semtvg%é?;a?joma el exceso Establece una proteccion cuando la velocidad esta fuera de control y puede provocar un problema de seguridad.
24 Proteccion contra problemas Lleva una proteccion de seguridad para evitar gque el interruptor de nivelacion vaya mal y provogque cualquier

del interruptor de nivelacion

condicion anormal.
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Funcion estandar

No. | Nombre de la funcién | Function description
Diagnéstico de fallos de Como los datos del pozo son la prueba del sistema de control en el funcionamiento rapido, sin los datos correctos
25 autoajuste de pozos del pozo, el ascensor no puede funcionar normalmente. Por lo tanto, si el autoajuste del pozo no termina correcta-
mente, por favor, establezca el diagnostico de fallo de autoajuste del pozo.
26 Proteccion contra la rotura ) )
de la cerradura de la puerta Si detecta la rotura de la cerradura de la puerta en marcha, se detiene entonces.
en marcha
27 Funcionamiento en paralelo Después de abrir la funcién de cierre forzado, el elevador se abre continuamente sin sefial de cierre debido a la
accion de la cortina de luz u ofras razones, entonces hace el cierre forzado y envia la sefial de cierre forzado.
28 Cierre forzoso Después de abrir la funcion de cierre forzado, el elevador se abre continuamente sin sefial de clerre debido a la
accion de la cortina de luz u otras razones, entonces hace el cierre forzado y envia la sefial de cieme forzado.
29 ggggmiiﬁpem de Seleccione el ascensor a través del parametro en el rellano de casa, abra la puerta y espere al ascensor.
Funcion opcional
No. | Nombre de la funcion | Descripcion de la funcion
- Después de seleccionar esta funcion opcional, durante el proceso de nivelacion cada vez, cuando llega a la "zona
01 Apertura anticipada gje apertura pordadflantado"‘ se abre inmediatamente por adelantado. De este modo, se mejora la eficiencia de
ncionamiento de los ascensores.
. . Si el ascensor se encuentra en un piso alto, debido a la expansion del cable metalico, cuando los pasajeros entran
. : piso allo, ai : Xga 3 do los pasaj
02 Renivelacion de la apertura o salen de la cabina, ésta se mueve hacia arriba o hacia abajo. Esto conduce a una nivelacion incorrecta. Cuando
el sistema lo detecta, se abre y realiza una nivelacion lenta.
. Si se produce una catastrofe de incendio, pulse el "interruptor de operacion de bomberos”, el ascensor cancela
. = p J ACH C
03 Operacion bombero inmediatamente todos los comandos y llamadas. Se convierte en el aternzaje de la lucha contra el fuego. A continu-
acion, entra en el modo de operacion de bomberos.
Supervision de grupos A través de la supervision de grupo, el controlador se coordina con varias funciones de llamada de aterrizaje, por lo
04 en funcionamiento gue_mejora la eficiencia de funcionamiento. Ofrece servicios en horas punta, funciones de espera dispersas, etc.
| sistema cumple al maximo la supervision de grupo de 8 ascensores.
Monitor d e A través de la linea de comunicacion CAN, el sistema de control se conecta con la maquina PC en la sala de
05 {oogéti(ﬁ)gio? IERIEnLElE monitoreo. Puede supervisar la posicion del piso del ascensor, la direccién de funcionamiento, las condiciones de
los problemas, etc. en la maquina de PC.
i i 2 Si se produce un terremoto y el detector de terremotos actda, el ascensor recibe una sefial de contacto gue se
06 5;" gggg;g FIFRERSHNEIA introduce en el sistema de control. El sistema de control controla el ascensor para que se estacione cerca. A
continuacion, se abre y libera a los pasajeros.
Durante el proceso de nivelacion de desaceleracion de los ascensores, el gong de llegada armmba/abajo suena en la
07 | Gong de llegada del coche parte superior/inferior de la cabina. Recuerda a los pasajeros de la cabina y a los que esperan que se esta
realizando la nivelacion. Llega pronto.
. . Una vez seleccionada la funcion opcional, el vestibulo de cada planta instala lamparas de preaviso de llegada
0g | Lé@mpara de preaviso de amiba/abajo. Indica a los pasajeros que el ascensor esta a punto de llegar. Mientras tanto, preanuncia las direccio-
llegada del hueco nes de funcionamiento también.
09 Gong de llegada del hueco iaj?:s\f:azs sa?ésg?g?lﬁ%a;g?gﬁg opcional, el vestibulo de cada planta instala gongs de llegada arriba/abajo. Indica
10 Control independiente de las Los pasajeros pueden accionar de forma independiente la puerta delantera/trasera segun sus necesidades con su
puertas delanteras y traseras | respectiva apertura/cierre.
i i Proporciona a los pasajeros VIP una funcién especial. Asi, los pasajeros VIP pueden llegar a la planta de destino
1" Servicio de piso VIP
lo antes posible.
12 Nivelacion de emergencia t[i)ebiglo ala egafta de d%nergia, el coche en margt;a fgl? estlé enlazonadela puertar_chAh'apa :d los pasajerosH El disposii
: vo de nivelacion emergencia en caso o eléctrico se pone en marcha inmediatamente. Hace que el
en caso de corte de energia ascensor se desplace lentamente hasta la zona de la puerta. Se abre y libera a los pasajeros.
13 CECTHE?; gg Eé%”;ggﬁ%o Convierte la planta de servicio del ascensor a través del interruptor de cabina.
i Cuando el sistema se ajusta a la funcion de llegada de voz, durante cada proceso de nivelacion, el locutor de voz
15 Funcion de locutor de voz informa del piso que llega. Antes de cada cierre, el locutor anunciara previamente las direcciones de marcha, etc.
i Detecta los datos de carga de la cabina segun el dispositivo de pesaje. Proporciona el valor de compensacion de
16 Compensacion por peso |a carga de arranque. También mejora el arangue acogedor.
17 Qggggﬂtgmg'é%? g’é{gg%ﬁ%gﬁm Mediante la apertura manteniendo el boton pulsado, ofrece un cierre con retardo.
18 Control de servicio del piso Cuando coincide con dicha funcion, la caja de operaciones del coche obtiene un lector de tarjetas. Los pasajeros
de la tanjeta IC del coche. deben tomar la tarjeta para registrar la orden autorizada.
19 Control del servicio de llamadas| Cuando coincide con esta funcion, la caja de operaciones del coche tiene un lector de tarjetas. Los pasajeros deben

de la tarjeta IC del hueco

tomar la tarjeta para registrar la sefial de llamada de los pisos.

Nota: La informacion funcional anterior no es legal. No es una prueba legal para una reclamacion. Los usuarios seran responsables de asegurarse
de que los productos elegidos satisfacen las demandas de la aplicacion o no. Debido a los requisitos de progreso técnico, siempre nos reservamos
el derecho de revisar cualquier informacion. Mientras se publiguen los muestrarios de los catalogos, no seran validos los manuales de los produc-
tos anteriores.
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fabla de espec'f'cac'ones
Ascensor de pasajeros con sala de maquinas Ascensor de pasajeros sin sala de maquinas
Velocidad | Altura del |Profundidad| Tamario de la ; Tamario del | Altura del |Profundidad| ., 4o Velocidad| Alturadel [Profundidad| Tamario de la _ Tamafiodel | Altura del |Profundidad| Atura de
Carga ; : : Tamafio del coche piso superior, de la fosa i Carga ! ; ; Tamafio del coche iso superior| de la fosa =
(ka) Personas| nominal piso superior] de la fosa apertura CWXCDXCH(mm) hueco Huida(mm) | Fosa(mm) elevacion (kg) Personas | nominal |piso superior| de la fosa apertura CWXCDXCH(mm) hueco PISO sup: elevacion
9 (m/s) | Huida(mm) | Fosa(mm) | OPXOPH(mm) HWXHDImM) | e oo TN ootirs (m) g (m/s) | Huida(mm) | Fosa(mm) | OPXOPH(mm) HWxHD(mm)| Huida(mm) | Fosa(mm) | (m
e S estEnn IR0 STSHUAR No estandar | No estandar
450 6 1 4200 1300 | POEoracential | 1350x000x2300 | 1800x1550 | 3700 900 TR<45 1 4000 1250 3650 950 TR<45
1 4200 1300 Apctiza contri 3700 | 900 TR<45 1 4150 1300 | Apertura central 3800 1050 | TR<65
630 8 15 4300 1500 800x2100 1400x1100x2300 = 1850x1750 3800 1000 25<TR<65 450 6 5 500 55 700x2100 1200x1000x2300 | 1750x1400 e 050 o
175 4400 1600 _ 3900 | 1100 35<TR<80 } | {
1 4200 1300 1850x2000 3700 900 TR<45 1.75 4250 1350 3900 1100 TR<80
i i 15 4300 1500 Ap(;rélél;z ;:ggiml b 3E0a300 | 1B50%2000 3800 1000 25<TR<65 1 4000 1250 3650 950 | TR<45
175 4400 1600 1850x2000 3900 1100 35<TR<80 o i 1 4150 1300 Ap%r{glég?ggiral Siniiitogans | st 3800 1050 TR<B5
% X
2 4500 1700 1900x2050 4000 1300 40<TR<90 P 3550 P e i e
1 4200 1300 2050x2050 3700 900 TR<45 — — — = = = =
15 4300 1500 o 2050x2050 3800 1000 25<TR<65 .
1000 | 13 175 4400 1600 000x2100 | 1600x1400x2300 = 2050%2050 3900 | 1100 | 35<TR<80 1 4000 1250 | 3650 900 | TR<45
2 4500 1700 | 2100x2100 4000 | 1300 40<TR<90 1 4150 1300 Apattiine ol 3800 1000 TR<65
25 4700 1900 2100x2100 4200 1500 |55<TR<100 800 10 15 4200 1300 800x2100 | 1400x1350x2300 | 1950x1700 | 3850 1000 TR<70
1 4200 1300 2250x2050 3700 900 TR<45 - :
<
15 4300 L T E— 2250x2050 3800 1000 25<TR<65 175 4250 1350 3900 1100 TR=80
1150 | 15 175 4400 1600 900x2100 | 1800x1400x2300 | 2250x2050 3900 1100 35<TR<80 2 4500 1500 — — TR<90
2 4500 1700 2300x2100 4000 1300 40<TR<90 1 4000 1250 3650 900 TR<45
25 4700 1900 2300x2100 4200 1500 55<TR<100 1 4150 1300 ' —_— - 3800 1000 | TR<65
pertura centra
! s, b | ot A | D TR=45 1000 13 15 4200 | 1300 900x2100 | 1600x1400x2300 | 2150x1750 | 3850 1000 | TR<70
15 4300 1500 | oot cotitia | 2450%2050 3800 | 1000 25<TR<65 . e e . — .
1250 | 16 175 4400 1600 1000x2100 | 2000x1400x2300 | 2450x2050 3900 | 1100 35<TR<80 :
2 4500 1700 | 2500x2100 4000 | 1300 | 40<TR<90 2 4500 1500 - - TR<80
25 4700 1900 2500x2100 4200 1500  |55<TR<100 1 4000 1250 3650 950 TR<45
: = . e - = - 1150 15 1 s Lt Ap%tg{;izﬁeonaml 1800x1400x2300 | 2400x1750 e 1= T
15 4300 1500 2450x2150 3800 1000 25<TR<65 X X
Apertura central <
1350 | 18 | 175 4400 | 1600 1000x2100 | 2000x1500x2300 | 2450x2150 | 3900 | 1100 | 35<TR<80 15 4200 | 1300 | 3850 1090 | 0
2 4500 1700 2500%2200 4000 1300 40<TR<90 1.75 4250 1350 3900 1100 TR<80
25 4700 1900 2500x2200 4200 1500  |55<TR<100 1 4000 1250 3650 950 TR<45
1 4200 1300 2550x%2250 3700 900 TR=45 555 - 1 4150 1300 Ap‘%t;ori;e{;gral e 3800 1050 TR<65
. i w |
15 4300 1500 | apertura central 29550 3500 1000 | J55TREAS 15 4200 1300 3850 1050 TR<70
1600 | 21 175 4400 1600 1100x2100 | 2100x1600x2300  2550x2250 3900 1100 35<TR<80 .
2 4500 | 1700 | 2600x2300 | 4000 | 1300 | 40<TR<90 Lin 290 Ll Sl e | 1B
25 4700 1900 | 2600x2300 4200 | 1500  |55<TR<100 1 4000 1250 3650 950 TR<45
1 4150 1300 Apertura central 3800 1050 TR<65
1350 18 1000x2100 | 1950x1550x2300 | 2600x1900
15 4200 1300 3850 1050 TR<70
175 4250 1350 3900 1100 TR<80
1 4000 1250 3650 950 TR<45
1 4150 1300  Avertura central 3800 1050 TR<65
1600 21 1100x2100 | 1950x1750x2300 | 2600x2100
15 4200 1300 3850 1050 TR<70
175 4250 1350 3900 1100 TR<80
1 4200 1350 3900 1350 TR<45
1 4350 1450 Apertura central 4050 1450 TR<65
2000 26 1200x2100 | 2100x1900x2300 | 2900x2250
15 4400 1450 X X 4100 1450 TR<70
175 4500 1500 4200 1500 TR<80
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Altura del

Profundidad

Carga Velocidad | Alturadel |Profundidad) Tamariodela | Tamafio del coche | Tamafio del Altura de
(kg) Personas | nominal | piso superior | de la fosa apertura CWxCDxCH(mm) hueco elevacion
(m/s) Huida(mm) | Fosa(mm) | OPxOPH(mm) HWxHD(mm) (m)
3 5500 TR<135
1000 13 35 5600 3000 900x2100 1600x1400x2500 2300x2200 TR<155
5800 TR=180
3 5500 TR=135
Apertura central
1150 15 35 5600 3000 1000x2100 1800x1400x2500 2500x2200 TR<155
5800 TR<180
3 5500 TR=135
Apertura central
1250 16 35 5600 3000 1000x2100 1950x1450x2500 2650x2250 TR=155
5800 TR<180
3 5500 TR=135
Apertura central
1350 18 35 5600 3000 1000x2100 1950x1550x2500 2650x2350 TR<155
4 5800 TR<180
3 5500 TR=135
Apertura central
1600 21 35 5600 3000 1100x2100 1950x1750x2500 2650x2550 TR<155
4 5800 TR<180
5500 P il TR<135
pertura centra
2000 26 15 5600 3000 1200x2100 2100x2000x2500 2800x2800 TR<155
4 5800 TR=180
Ascensor camillero con sala de maquinas
: : m B Altura del |Profundidad|
Carga o Veloqdad _A!tura de_l Profundidad| Tamafio de la Farmana dollconhe Tamario del piso superior| de la fosa Altura de
(ka) ersonas| nominal piso superior de la fosa apertura CWXCDxCH(mm) hueco Huida(mm) | Fosa(mm) elevacion
(m/s) | Huida(mm) | Fosa(mm) | OPxOPH(mm) HWxHD(mm) ; 5 (m)
No estandar |No estandar
1 | 4200 1300 3700 900 | TR=45
15 4300 1500 3800 1000 25<TR<65
1350 18 175 4400 1600 Apertura central | 1300x2300x2300 | 2200x2700 3900 1100 35<TR<80
2 4500 1700 TOKIX2A00 4000 1300  40<TR<90
25 4700 1900 4200 1500 55<TR<100
1 4200 1300 2400x2800 3700 900 TR=45
15 4300 1500 2400x2800 3800 1000 25<TR<65
1600 21 175 4400 1600 | Apertura central | 1400x2400x2300 | 2400x2800 3900 1100 | 35<TR<80
2 4500 1700 11200 2450x2850 | 4000 1300 | 40<TR<90
25 4700 1900 2450x2850 4200 1500 55<TR=100

Velocidad| Altura del |Profundidad, Tamafio de la = Tamaiio del % : Altura de
Cergn Personas| nominal |piso superior| de la fosa apertura Tamam d-tcoche hueco B0 SLpCIOL it e o elevacion
(ko) (mis) | Huida(mm) | Fosagmm) | OPxOPH(mmy) | CWXCPXCHMM) |4 in(mm) | Huida(mm) | Fosa(mm) (m)
No estandar |No estandar
1 4150 1300 3500 900 TR<45
15 4350 1500 | 3700 1000 | 25<TR<65
Apertura central
1350 18 e T — 1000x2100  1300x2300x2300 | 2200x2700 s P e
2 4650 1800 4100 1300 | 40<TR<90
1 4150 1300 3500 900 TR<45
15 4350 1500 3700 1000 | 25<TR<65
1600 | 21 Apertura central 4 10,5400x2300 | 2400x2800
1.75 4450 1600 1100x2100 3800 1100 | 35<TR<80
2 4650 1800 4100 1300 | 40<TR<90
Ascensor de carga con sala de maquinas
Velocidad Altura del |Profundidad Tamainio de la = Tamafio del Altura de
Lo¥TH PRy nominal piso superior | de la fosa apertura Tampin dol Eontey hueco elevacion
thy) | openaing (mis) Huida(mm) | Fosa(mm) | OPxOPH(mm) | CWXCDXCH(mm) HWxHD(mm) (m)
0.5 4400 1500 TR<45
2000 | ARSilua cen 1500x2100 1900x2100x2200 2900x2600
con doble pliegues 1 4400 1500 TR<45
05 4500 1500 TR<45
Apertura central
3000 {con dobe pliegues ” — e 1700x2100 2200x2500%2200 3200x3000 =
Aperiura cenfral
4000 |cof doble phegues 0.5 4700 1600 2000x2100 2400x3000%2200 3600x3500 TR<45
5000 | oh s 05 4700 1600 2000x2100 2500x3500x2200 3700x4000 TR<45
Ascensor de carga sin sala de maquinas
Carga Door Velocidad| Altura del |Profundidad| Tamafio de la Tamafio del coche Tamaiio del Altura de
(kg) openning nominal | piso superior | de la fosa apertura CWxCDxCH(mm) hueco elevacion
(m/s) | Huida(mm) | Fosa(mm) | OPxOPH(mm) HWxHD(mm) (m)
0.5 4600 1600 TR<45
2000 | cobGobie pragees 15002100 1900x2100x2200 3100%2600
1 4600 1600 TR<45
0.5 4800 1600 TR<45
Apertura central
3000 doble pli 1700x2100 2200x2500%2200 3400x3000
con doble plegues 1 4800 1600 TR<45




